INSPECCION DE POZOS DE INYECCION CLASE V

DISCUSION GENERAL

La agrupacion de los pozos de inyeccion de Clase V es vasta y diversa. Esto se debe a la definicion
amplia de lo que son pozos Clase V. Si un pozo no se ajusta a una de las primeras cuatro clases de
pozos de inyeccion y satisface la definicion de lo que es un pozo de inyeccion, éste es considerado como
un pozo Clase V.

Los pozos de inyeccion Clase V pueden dividirse en dos tipos generales de pozos basado en su
construccion:

Pozos de "baja tecnologia":
o  El disefo de su tuberia de revestimiento y el equipo de su cabezal son sencillos; e

o Inyectan en formaciones poco profundas mediante flujo por gravedad o bombas de baja
capacidad.

En contraste, los pozos de "alta tecnologia" tipicamente:
o  Tienen hileras multiples de tuberia de revestimiento;

o El equipo para controlar y medir la presion y el volumen de fluido inyectado que tiene la
cabeza del pozo es complejo; e

o Inyectan grandes volumenes en formaciones profundas.
Generalmente, la inyeccion de Clase V ocurre dentro o por encima de FSAP. Se sabe que ciertas
instalaciones especiales Clase V inyectan fluidos por debajo de FSAP. EIl potencial de que se
contaminen FSAP varia y depende de donde es que ocurre la inyeccion relativo a la FSAP, la
construccion, diseno y operacion del pozo, la calidad de lo que se inyecta y los voliumenes que son
inyectados.
De acuerdo con las cifras del inventario que aparece en el Informe al Congreso de 1987, hay

aproximadamente 170,000 pozos de inyeccién Clase V en los Estados Unidos, sus territorios y
posesiones. Puerto Rico informa un total de 1,350 pozos Clase V en ese documento.

Debe senalarse con énfasis que se considera que las cifras informadas en ese inventario son muy
conservadoras. La recopilacion del inventario es un proceso continuo y las cifras dadas estan sujetas
a cambiar frecuente y dramaticamente.

TIPOS DE INSPECCIONES
Hay varios tipos de inspecciones de pozos de inyeccién, dependiendo de los objetivos de la Agencia:
o Para obligar al cumplimiento de la ley;
o De rutina;
o Para presenciar la prueba de integridad mecanica,;
o Para presenciar la obturacién y abandono;
o De examen o reconocimiento; y

o De nivel de apreciacion.



Los tipos principales de inspecciones llevadas a cabo en instalaciones Clase V han incluido
histéricamente:

o Inspecciones de nivel de examen o reconocimiento (para acumular informacion basica);

o Inspecciones de nivel de verificacion (para verificar la informacion dada en las solicitudes de
permisos estatales o locales);

o Inspecciones de nivel de apreciacién (para acumular la informacion necesaria para poder
apreciar el potencial de contaminacion de las aguas subterraneas); e

o Inspecciones de nivel de obligacion al cumplimiento de la ley (para acumular la informacion que
se necesita para probar la inyeccién de desperdicios peligros Clase IV o el riesgo Clase V).

Inspecciones de Nivel de Examen o Reconocimiento

El tipo mas sencillo de inspeccidn es la de nivel de examen o reconocimiento. En este tipo de inspeccidn
se anotan muy pocos detalles acerca de la operacién de inyeccidn. Estas inspecciones son conducidas
cuando el proposito es descubrir "qué es lo que hay alli".

Inspecciones de Nivel de Verificacion

Durante las inspecciones de nivel de verificacion, se acumulan datos de nivel intermedio. Este tipo de
investigacion es posible cuando la instalacion de inyeccion opera bajo un permiso (por ejemplo, de una
agencia estatal) y existen en el expediente de la solicitud de permiso una gran cantidad de datos. El
inspector debe revisar la informacion que contiene la solicitud de permiso de la instalacién antes de
proceder a inspeccionarla. La intencién principal de este tipo de inspeccion seria verificar la informacion
sometida previamente y velar por que se cumpla con las especificaciones del permiso.

Inspecciones de Niveles de Apreciacion y Obligaciéon al Cumplimiento de la Ley

Ambas, las inspecciones de nivel de apreciacion y las de nivel de obligacion al cumplimiento de la ley,
envuelven la recopilacion, verificacion o generacion de informacion vasta sobre las instalaciones de Clase
V que se estan inspeccionando. Las inspecciones de nivel de apreciacion son conducidas cuando no
se conoce nada acerca de cierto tipo de pozo o instalacién, y el impacto de las descargas de dicho pozo
o tipo de pozo en la calidad de las aguas subterraneas deba determinarse. Las inspecciones de nivel
de obligacién al cumplimiento se conducen cuando se sospecha que una instalacion esta inyectando
desperdicios peligrosos (obligacion al cumplimiento de la ley Clase V) o cuando un pozo pueda presentar
un riesgo para una FSAP (a pesar de que no se estén inyectando desperdicios peligrosos). El muestreo
y analisis de lo inyectado puede ser necesario para determinar el impacto que tienen tales practicas de
inyeccién en la calidad de las aguas subterraneas. Las investigaciones de un predio a este nivel, y
especialmente aquellas que incluyen muestreo, deben estar bien preparadas y coordinadas de
antemano. Deben prepararse planes de muestreo y de seguridad y puede que se necesite consultar un
asesor legal.

PREPARATIVOS PARA UNA INSPECCION CLASE V
El inspector debe ejecutar numerosas actividades antes de conducir las inspecciones Clase V:
o Debe repasar todos los 32 tipos de pozos de inyeccion Clase V;

o Debe examinar ejemplos de archivos de instalaciones para familiarizarse con los diversos tipos
de negocios/industrias y sistemas de pozos de disposicion Clase V. Es importante que anote los
tipos y extension de los datos recopilados durante una inspeccion real. Se espera que el
inspector escriba un informe en el que se resuma la inspeccion, el cual sera similar a aquellos
incluidos en los archivos;



o

o

Debe revisar la "Guia para Conducir Inspecciones de Pozos Clase V". Se espera que el
inspector cubra todos los puntos que estan incluidos en la lista que forma parte del apéndice del
documento de Pozos Clase V.

Debe preparase un expediente de inspeccion previo a cada inspeccion. El expediente debe
incluir:

- El formulario de Aviso de Inspeccion;
- Un formulario en blanco del Informe de Resumen de Inspeccion; y

- Cualquier otra informacion pertinente a la inspeccion (tales como relaciones de
conversaciones telefénicas, correspondencia, etc.)

Debe comprar los mapas y pelicula fotografica que sean necesarios.

El Apéndice M del documento Underground Injection Control Inspection Manual tiene una lista de cotejo
de puntos a ser considerados durante la inspeccién de una instalacidon de inyeccién subterranea.

CONDUCCION DE LAS INSPECCIONES

Algunos consejos Utiles para realizar una inspeccion que sea eficaz y cabal son:

o

Inmediatamente que el inspector tiene acceso a un predio, debe dar al representante de la
instalacion una explicacion breve del programa de CIS y del programa Clase V. El inspector
debe informarle al representante que esta interesado/a en los pozos Clase V que puedan estar
ubicados en ese predio (incluyendo los sistemas de drenaje de aguas pluviales, etc.). El
inspector debe mostrar sus credenciales y debe asegurarse de que el representante de la
instalacion firme el formulario de Aviso de Inspeccion.

Cada uno de los puntos identificados en el documento "Guia para Conducir Inspecciones de
Pozos Clase V" se deben contestar o consignar en cada visita asi como anotados en la libreta
de campo. El inspector debe solicitar cualquier documentacion necesaria como Hojas de
Informacion de Seguridad de Materiales, planos de plomeria e instalaciones sanitarias, etc. El
inspector debe repasar el documento "Guias y Procedimientos para el Uso del libro de Campo".

Tiene que obtener un mapa o hacer un croquis del predio que senale la ubicacion de todos los
sistemas Clase V, puntos de descarga de fluidos, plomeria, areas para el almacenaje de
desperdicios peligrosos, tanques de aceite residual y cualquier otra posible fuente de
contaminacién. Para conveniencia, el mapa del predio puede ser esbozado en la libreta de
campo. El mapa del predio mas preciso debe estar basado en la observacion visual hecha por
el inspector.

Después de obtener tanta informacion oral como sea posible, debe pedirle al representante de
la instalacion que le dirija hacia los sistemas Clase V y los puntos de entrada a estos sistemas.
Anote la informacién sobre todos los drenajes al sistema, contaminantes potenciales y puntos
de acceso (para muestreo). Anote también dénde se almacenan los productos quimicos
peligrosos, para asegurarse de que no haya pozos Clase V que estén susceptibles a drenajes
y/o derrames de las zonas de almacenamiento de productos quimicos. Esta informacién debe
ser esbozada en el mapa del predio.

Debe fotografiar todos los pozos, sistemas y/o puntos de acceso de Clase V, o anotar por qué
no se tomaron fotografias. En la libreta de campo debe describir cada fotografia e identificarla
correctamente.

Una vez completada la inspeccioén, anote en el formulario de Aviso de Inspeccion la informacion
solicitada por usted y que le sera enviada por correo —por ejemplo, Hojas de Informacién de
Seguridad de Materiales (MSDS), planos del predio. Separe la copia color rosada y déjela con
el representante de la instalacion.



o

En cualquier ocasién en que es imposible concluir una inspecciéon en el momento en que ha sido
planeada (si éste es el caso) llame a la instalacion y haga una nueva cita.

ACTIVIDADES SUBSIGUIENTES A LAS INSPECCIONES

El inspector debe:

o

Completar el formulario de Informe Compendiado de Inspeccion inmediatamente después de
cada inspeccion. Todos los formularios de Informe Compendiado de Inspeccion deberan
completarse en tinta, impresos nitidos, legibles o mecanografiados.

Repasar las notas de campo para verificar que estan claras y completas. Para cada instalacion,
anotar en la libreta de campo el niumero y los tipos de pozos Clase V.

Revelar toda pelicula fotografica, y las fotos rotuladas, documentadas e insertadas en los
portafotos plasticos apropiados.

Escribir o mecanografiar un Informe Compendiado de Inspeccion para cada instalacion que se
inspeccione. Cada informe resume todas las actividades llevadas a cabo durante la inspeccion;
describe el historial del predio, los sistemas Clase V que se han identificado y las practicas de
disposicion de desperdicios. Describe ademas la hidrogeologia (tan completamente como sea
posible utilizando la informacién que se ha provisto); y presenta recomendaciones respecto a
inspecciones de seguimiento.

Revisar cada expediente para asegurarse de que los siguientes documentos estén incluidos:

- Copia de las notas de campo;

- Formulario de Informe Compendiado de Inspeccién completado;

- Fotografias rotuladas;

- Formulario firmado de Aviso de Inspeccion
(2 copias);

- Informe compendiado mecanografiado; y

- Cualesquiera mapas, Hojas de Informacion de Seguridad de Materiales (MSDS),
manifiestos, etc. que se hayan recopilado durante la inspeccién.

CONSEJOS UTILES SOBRE TIPOS/INSPECCION DE POZOS CLASE V

POZOS DE DRENAJE AGRICOLA (5F1)

Los pozos de drenaje agricola reciben aguas de descarga de riego, otros drenajes de campo, y
escorrentia de corrales de animales, corrales de ceba o de lecherias. La mayoria de estos pozos son
usados por los agricultores para proveer un drenaje adecuado a la escorrentia superficial y al flujo
subsuperficial de manera que la zona de raices de la cosecha pueda estar bien aereada, permitiendo asi
un crecimiento 6ptimo de la cosecha.

o Construccién, operacion y ubicacion del pozo

Domina el establecimiento de pozos poco profundos.

Deben ser disenados para recibir drenajes superficiales y/o subsuperficiales.



Los pozos de alta capacidad drenan de 82.4 a 659.2 cuerdas. Los diametros de las tuberia de
revestimiento (camisillas) fluctian desde 3 a 8 pulgadas para pozos de baja capacidad hasta 9
a 24 pulgadas para los pozos de alta capacidad.

Los pozos de alta capacidad tienen generalmente cedazos o tragantes invertidos, estanques de
sedimentacion y sellos superficiales. Puede que los pozos de baja capacidad no tengan todos
estos rasgos.

Inyectan dentro o por encima de las FSAP.

Los sistemas estan susceptibles a la corrosion, incrustacién y atascamiento.

Estan ubicados usualmente en zonas de suelos de baja permeabilidad, niveles freaticos poco
profundos y drenaje superficial natural insuficiente.

o  Fluidos inyectados

Varian dependiendo de las diferentes practicas de cultivo y los tipos de suelo.

Entre los contaminantes agricolas potenciales, se incluyen nutrientes, pesticidas, sustancias
organicas, sales, metales y patégenos.

o Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo de pozo

¢ Recibe el pozo de drenaje agricola algun drenaje superficial o subsuperficial (el drenaje
subsuperficial es recogido por un campo de percolacién enterrado)?

¢,Cuan profundos estan los pozos de abastecimiento, si es que los hay?

¢, Qué clases de nutrientes y pesticidas son usados y cuales son las tasas de aplicacion?

¢ Fluyenlas aguas de drenaje superficial sobre terrenos que pudieran contribuir a ocasionar altos
niveles de contaminantes microbicos (por ejemplo, corrales de ceba, patios de granjas, lecherias,
etc.)?

¢, Ha sido usado alguna vez el pozo para disposicion directa de desperdicios (tales como aguas
de enjuague con pesticidas, etc.)?

¢, Se usan sistemas sépticos o pozos muros? En caso afirmativo, continde haciendo preguntas
sobre los sistemas sépticos 0 pozos muros, ya que el efluente de estos pozos pudiera penetrar
a un pozo de drenaje agricola cercano.

o Particularidades/problemas potenciales

Conseguir a la persona que servira como enlace para efectuar la inspeccion puede ser dificil,
sino imposible. Por lo general estos pozos son poco profundos y puede que sus
duenos/operadores los consideren como que no son "verdaderos pozos".

A estos pozos se les conoce por varios nombres: pozos secos, pocetos, pozos de recogida,
drenajes y otros nombres familiares.

Es posible que los detalles de la construccion y la operacién, conjuntamente con otra informacion
especifica no esté disponible con prontitud.

POZOS DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES (5D2)

Los pozos de drenaje de aguas pluviales recogen la escorrentia de aguas pluviales de zonas
pavimentadas, incluyendo las de solares de estacionamiento, calles, subdivisiones residenciales, techos
de edificios, carreteras, etc.



Construccion, operacion y ubicacion del pozo

- Usualmente estos pozos estan construidos de manera sencilla y son relativamente poco
profundos.

- Lamayoria de estos pozos tienen tanques de sedimentacién u otros dispositivos de "tratamiento”
sobre o conectados al hueco del pozo o del tubo de revestimiento. Puede que se use o no se
use un tubo de revestimiento; algunas veces el hueco del pozo esta lleno de rocas u otro material
filtrante.

- Estos pozos estan en puntos topograficamente bajos que estan en zonas que no drenan bien o
dentro de las colindancias de la instalacién o de la propiedad, si es que las ordenanzas o leyes
requieren que las aguas pluviales se retengan en el predio.

- Estos pozos inyectan a menudo por encima de FSAP y con menor frecuencia dentro de FSAP.
Fluidos inyectados

- Elfluido puede contener hierbicidas, pesticidas, fertilizantes, sales para el deshielo, sedimentos
asfalticos, gasolina, grasa y aceite, brea y residuos de techos y pavimento, particulas de
caucho/goma elastica, desperdicios liquidos y disolventes industriales, metales pesados y
bacterias coliformes.

Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo especifico de pozo
- ¢Se utilizan pozos de drenaje de aguas pluviales?

- Observe la ubicacion de los pozos (con respecto a fuentes de contaminacion tales como zonas
de almacenaje y manejo de productos quimicos). Observe la condicion de los pozos, haga un
estimado del area superficial de drenaje y del uso del terreno, mida la profundidad del pozo (o
la profundidad hasta el relleno).

- ¢ Es la profundidad medida equivalente a la profundidad del pozo, o esta el pozo relleno con
piedras o gravilla por debajo de la tuberia de revestimiento?

- Busque a ver si hay tuberias de afluentes o efluentes que estén relacionadas con las camaras
de sedimentacion (estanques de captacion) o pozos conectados en serie (de rebose). Busque
a ver si hay evidencia de disposicion ilegal o disposicion de otros materiales que no son aguas
pluviales.

- ¢ Han corrido algunos derrames o filtraciones hasta los pozos de drenaje de aguas pluviales?

- ¢ Existe un plan de confinamiento? ;Qué se hace con los escombros/residuos que se recogen
después de limpiar o dar mantenimiento a los pozos?

Particularidades/problemas potenciales

- Conseguir la persona que servira como enlace para efectuar la inspeccion puede ser dificil.
Obtener informacion de esa persona de enlace puede ser dificil también.

- Pozos que son poco profundos como éstos pueden no ser considerados "verdaderos pozos" y
son conocidos también como pozos secos, pocetos y drenajes. Puede que los detalles de la
construccion y la operacién no estén disponibles con prontitud.

- Sino sabe ya que éste es un pozo de drenaje de aguas pluviales, puede que por encima se le
parezca justo como una alcantarilla pluvial.

- Busque a ver si hay tuberia de afluente/efluente y tuberia de subida (tope de la tuberia de
revestimiento de inyeccion) en la camara de sedimentacion debajo de la parrilla o tapa del
registro y cdmaras cercanas conectadas.



- La entrada al pozo puede requerir el uso de herramientas especiales para levantar la parrilla o
tapa; éstas pueden obtenerse usualmente de la divisidon de mantenimiento de la ciudad.

POZOS DE DRENAJE INDUSTRIAL (5D4)
Los pozos de drenaje industrial incluyen pozos que estan localizados en zonas industriales, los que
principalmente recogen aguas pluviales de escorrentia pero que son susceptibles a derrames, filtraciones
y otras descargas de productos quimicos.
o Construccién, operacion y ubicacion del pozo

- Similar a la construccién del pozo de drenaje de aguas pluviales.

o  Fluidos inyectados

- Los componentes que se encuentran en los pozos 5D4 son similares a aquellos que pueden
encontrarse en los pozos 5D2.

- Enlos pozos de drenaje industrial pueden encontrarse metales pesados tales como plomo, hierro
y manganeso, y compuestos organicos.

o Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo especifico de pozo
- lgual a los dados para pozos 5D2.
o Peculiaridades/problemas potenciales

- lgual a los dados para pozos 5D2.

SUMIDEROS MEJORADOS (5D3)

Los sumideros mejorados reciben aguas pluviales de escorrentia de desarrollos ubicados en zonas de
topografia carstica. Puede que estos "pozos" reciban también otros fluidos tales como aguas residuales
y desperdicios industriales, en cuyo caso estos pozos deberian reclasificarse dentro del tipo de pozo
apropiado (tal como pozos 5W9 para la disposicién de desperdicios de aguas residuales crudas).

o Construccién, operacion y ubicacion del pozo

- Los sumideros pueden ser mejorados de diversas maneras: se puede colocar un tubo o un tubo
de revestimiento a través de la boca del sumidero o se puede construir una losa de hormigdén
para mejorar el drenaje o la inyeccion.

- Muchos sumideros tienen una parrilla o rejilla en la apertura para evitar la obstruccion rapida.
Se debe dar conservacion rutinaria para evitar la obstruccion total.

- Eluso concentrado de algunos sumideros mejorados ha ocasionado inundaciones o hundimiento
de subito en otros sumideros que estan conectados a ellos a través de grandes redes de fisuras
formadas por disolucion.

- Los sumideros mejorados inyectan directamente dentro o por encima de FSAP.
o  Fluidos inyectados
- Escorrentia de areas pavimentadas que contienen plomo y productos de petrdleo de automoviles.
También pesticidas de horticultura y cuido de céspedes, nitratos de fertilizantes, material fecal
de animales domésticos y silvestres y del polvo residual normal de los contaminantes
atmosféricos.

- Ofros fluidos tales como aguas residuales o desperdicios industriales, en cuyo caso estos pozos
deben ser reclasificados.



- Acuiferos carbonatados, en los que ocurren los sumideros, proveen poca, si alguna,
filtracion u otros medios para atenuar los contaminantes.

o Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo especifico de pozo

¢, Qué se ha hecho para mejorar este tipo de pozo (por ejemplo, poner un tubo a través de la
apertura/boca del sumidero, parrilla instalada para controlar escombros, etc.)?

¢ De cudles fluidos se dispone en el sumidero?

¢, Existen sumideros interconectados en la zona (otros sumideros puede retroceder e inundarse
debido a las mejoras en este sumidero)?

¢ Ha habido un desarrollo rapido de otros sumideros o desarrollo adicional de éste desde que fue
mejorado?

¢, Existen otros cuerpos de agua cercanos conectados al sumidero o al sistema de sumideros?

o Particularidades/problemas potenciales

La Agencia no ha definido de manera precisa qué constituye un sumidero mejorado. Elinspector
debe estar consciente de esto, pero debe mantener una mirada perspicaz para descubrir
descargas intencionales de fluidos dentro de sumideros. Hay la esperanza de que esta zona gris
se defina mejor conforme se obtengan e informen mas datos de predios especificos.

Puede que el dueno u operador no considere que un sumidero mejorado sea un pozo y, en
consecuencia, puede que no provea informacion util sin que se le pregunte de manera directa.

POZOS DE DRENAJE ESPECIALES (5G30)

Son pozos usados para disponer de aguas de otras fuentes que no sean la precipitacion directa.
Incluyen pozos de drenaje de control de deslizamientos de tierra, pozos de drenaje de derrame de
tanques de agua potable, pozos de drenaje de piscinas, pozos de drenaje para el control del nivel de
lagos y pozos de drenaje de desecacion municipal y de construccion.

o Construccién, operacion y ubicacion del pozo

La mayor parte de los pozos son poco profundos, inyectan dentro o por encima de FSAP.

La construccion varia de acuerdo al propdsito y la ubicacion. Con frecuencia se usan tuberias
de revestimiento y cedazos.

o  Fluidos inyectados

Son altamente variados dependiendo del diseno del sistema.

En pozos de control de deslizamientos de tierra el fluido que usualmente se drena es agua
subterranea. En pozos de piscinas, los fluidos pueden contener hipoclorito de litio, bicarbonato
de sodio, cloro, bromo, yodo, acido cianurico, sulfalto de aluminio, algicidas, fungicidas y acido
muriatico.

o Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo especifico de pozo

Durante las inspecciones, el inspector debe determinar inicialmente el uso de los pozos. Debe
considerar tipo y volumen de los fluidos y los detalles de construccion del pozo para que éste
pueda ser subcategorizado.



o Particularidades/problemas potenciales

La base de los datos del inventario de estos pozos es muy limitada al presente y necesita que
se desarrolle mas. Debido a esto, los consejos utiles para llevar a cabo la inspeccién, ademas
de los procedimientos rutinarios, son limitados. El inspector debe utilizar el sentido comin y la
intuicion.

El uso y la localizacidon de estos pozos generalmente no es obvio ni se habla de estos con
frecuencia.

Puede que los duenos de piscinas no sepan si éstas drenan al sistema de alcantarillado o a un
pozo.

POZOS DE REINYECCION GEOTERMICA

POZOS DE REINYECCION DE ENERGIA ELECTRICA (5A5)

Los pozos de reinyeccion de energia eléctrica reinyectan los fluidos geotérmicos agotados que se usan
para generar energia eléctrica.

o Construccion, operacion y ubicacion del pozo

Tipicamente estos pozos tienen hileras de tuberias de revestimiento superficiales y de
conduccion que estan cementadas.

Las zonas de inyeccion estan usualmente profundas y son reservas geotérmicas o que colindan
con tales reservas.

El equipo del cabezal del pozo es complejo. Los disenos son hechos especificamente para la
ubicacion y el proyecto en particular. Los pozos de produccion pueden convertirse en pozos de
inyeccién ya que la construccion es similar.

Los pozos reciben mantenimiento regularmente. Los pozos 5A5 son vigilados y controlados
(monitoreados) constante o regularmente por operadores.

Los pozos inyectan por debajo o dentro de FSAP. Muchas reservas geotérmicas son FSAP, pero
puede que excedan naturalmente algunos estandares del Reglamento de Agua Potable.

o  Fluidos inyectados

En aquellos recursos en que predomina la presencia de vapor, los fluidos pueden contener
metales pesados (arsénico, boro, selenio), sulfatos y sélidos disueltos.

En aquellos recursos en que predomina la presencia de agua caliente, los fluidos pueden
contener metales pesados (arsénico, boro, selenio), cloruro y sélidos disueltos, y tener un nivel
acido de pH.

o Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo especifico de pozo

¢, Qué tipo de proceso de generacion de energia eléctrica se usa en esta instalacion (por ejemplo,
sistema binario, vapor seco o sistema de ignicion doble)?

¢ Puede proveerse un sumario o sinopsis de la operacion, especialmente en lo que respecta a
las instalaciones de inyeccidn y los cambios a los cuales estan sujetos los fluidos térmicos antes
de la inyeccion?
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- ¢Se hace la inyeccion dentro de la misma reserva geotérmica que se usa para producciéon?
o Particularidades/problemas potenciales

- Muchos operadores (y las agencias reguladores estatales que mantienen archivos de
informacion) pueden alegar que deben proteger la confidencialidad de la informacion,
especialmente la de datos geoldogicos.

- La mayoria de los pozos de inyeccion estan reglamentados, conjuntamente con el resto de la
instalacién, bajo programas estatales o bajo contrato de arrendamiento con el Negociado Federal
de Administracién de Tierras. La reglamentacion y la informacion que es requerida para los
permisos varia de una agencia a otra (y lo mismo ocurre con la cooperacion).

- Una cantidad considerable de datos e informacion debe estar disponible generalmente para los
pozos 5A5, donde estos existan.

POZOS DE REINYECCION DIRECTA DE CALOR (5A6)
Los pozos de reinyeccion directa de calor reinyectan fluidos geotérmicos que se han usado para calentar
edificios grandes o urbanizaciones; éstos pueden ser pozos profundos o poco profundos.
o Construccion, operacion y ubicacion del pozo
- lgual que los pozos 5A5.
o  Fluidos inyectados
- Los fluidos puede contener arsénico, boro, fluoruro, sélidos disueltos, sulfatos y cloruro.

o Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo especifico de pozo

- ¢Usa el sistema de calor directo intercambiadores de calor colocados dentro de la perforacion
o superficiales?

- ¢ Selleva el fluido mediante tuberia a una instalacién central o a muchos edificios/instalaciones?
- ¢ Hay informacién disponible sobre analisis de fluidos térmicos, etc.?
o Particularidades/problemas potenciales

- Algunas instalaciones de calor directo son consideradas por el estado como que son empresas
de servicio publico.

- La reglamentacion de estos pozos varia de un estado a otro y puede ser dependiente de los
volumenes de fluido de calor gastado que se inyectan.

- Enaquellos lugares que estan reglamentados activamente (por ejemplo, en los lugares en que
se otorgan permisos) debe existir una base de datos con amplia informacion.
POZOS DE RETORNO DE BOMBAS DE CALOR/ACONDICIONADORES DE AIRE (5A7)
Los pozos de retorno de bombas de calor/acondicionadores de aire reinyectan aguas subterraneas que
son usadas en un sistema de bombas de calor o acondicionamiento de aire para calentar o enfriar un
edificio.

o Construccién, operacion y ubicacion del pozo
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Estos pozos son generalmente poco profundos y se levantan en el mismo acuifero en que esta
el pozo de produccién. De acuerdo con el inventario de datos, su profundidad fluctua entre 19
y 930 pies con un promedio de 200 pies.

La construccion de este tipo de pozo varia a través de los E.E.U.U. Como sellos superficiales
generalmente se usa tuberia de revestimiento de inyeccidn, y algunas veces se usan tubos de
inyeccion para evitar la aeracién de los fluidos inyectados.

o  Fluidos inyectados

Los fluidos son principalmente agua subterranea térmicamente alterada con aditivos disenados
para inhibir la formacién de costras, la corrosién y la incrustacion. Se usan cuando el agua
subterranea contiene una alta concentracion de metales y sales, o tiene un pH alto o bajo.

o Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo especifico de pozo

¢ Utiliza la bomba de agua subterranea un sistema de anillo abierto o de anillo cerrado. Observe
que algunos sistemas de bombas de calor son instalados con sistemas subsuperficiales de
circulacion de anillo cerrado. Los pozos de inyeccion no se usan con sistemas como éste ya que
el agua es recirculada.

¢ Tiene el sistema un pozo de inyeccion para la descarga de fluidos (en oposicion a las descargas
superficiales o sistemas de tuberia de drenaje)?

¢, Se usan aditivos en el sistema?

¢.Se hace la inyeccién dentro de la misma formacion de la cual se hace la remocion?

o Particularidades/problemas potenciales

Las bombas de calor de anillo cerrado acopladas a tierra no son pozos de inyeccion. El
intercambiador de anillo cerrado se llena sélo una vez con agua o algun otro fluido, el cual es
recirculado continuamente en un anillo vertical enterrado.

Muchos estados pueden tener estandares de construccion de pozos tales que requieran una
inyeccién de lechada de cemento alrededor de los pozos de produccién y de los de inyeccion.

Puede inyectarse agua dentro de una zona ademas de la zona de abasto.

POZOS DE FLUJO O DESCARGA RETORNANTE DE ACUACULTURA (5A8)

Los pozos de flujo o descarga retornante de acuacultura reinyectan aguas subterraneas o fluidos
geotérmicos que se han usado para apoyar la acuacultura. Tambien se incluyen en esta categoria fluidos
no-geotérmicos. Por ejemplo, los acuarios marinos en Hawaii usan agua de mar relativamente fria la cual
inyectan luego dentro de pozos para su disposicion.

o Construccién, operacion y ubicacion del pozo

La mayoria de estos pozos son poco profundos y de un diseno relativamente sencillo. Tienen
s6lo un tubo de revestimiento superficial puesto. Puede que se use o no cemento.

A estos pozos se le debe dar conservacién regularmente para evitar que se obstruyan
totalmente.

Con frecuencia se usa tuberia de revestimiento de acero liviano o PVC. Ademas, puede que se
use una tuberia de revestimiento o forro perforada/o opuesto a la zona de inyeccion.

o  Fluidos inyectados

El agua residual de acuacultura en Hawaii estd compuesta de agua salada o salobre con

8-11



.ilVQ

.

vy
set e

- O T e

Tuberia de revestimiento
de metal corrugado

|
I
l
o,

L

Mortero de cemento, 10’

Tuberla de revestimiento
solida, en acero, 30’
16" de diametro

Relleno de piedra, 10’

Diametro del hueco, 24°

{
o Cedazo, en acero, 10’

16" de diametro

Hueco ablerto, 10’

Diametro del hueco, 16"

Profundidad total, 50°

CONSTRUCCION TiPICA PARA UN POZO DE
FLUJO O DESCARGA RETORNANTE DE AGUAS

SUBTERRANEAS DE ACUACULTURA

Figura 7

EE ENGINEERING
ENTERPRISES, INC.




nutrientes anadidos, crecimiento bacterioldgico, animales muertos y desperdicios animales.

El efluente puede contener nitratos, nitritos, amoniaco, DBO (demanda bioquimica de oxigeno)
alta y ortofosfatos.

o Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo especifico de pozo

¢, Cual es la fuente de agua usada en la operacién de acuacultura?

¢ Es el sistema de agua un sistema continuo de paso unico o se recircula el agua varias veces
antes de disponer de ella?

¢, Cual es el método de disposicidn especifico que se usa pozos de inyeccion, disposicion
superficial o sistema de alcantarillado?

Si usan aditivos en el agua del acuario, ¢ qué se usa y cuanto se usa, etc?

o Particularidades/problemas potenciales

Puede que los duenos de instalaciones de acuacultura comerciales desconfien de los
inspectores. Quizas piensen que son competidores tratando de averiguar sus secretos
operacionales ya que ésto ha sucedido anteriormente.

La disposicion de agua sobre la superficie es mucho mas facil que la inyeccion ya que las aguas
residuales pueden obstruir facilmente el pozo de inyeccién y/o la formacion.

En ausencia de aguas superficiales, las aguas residuales de acuacultura se pueden inyectar en
el subsuelo o percoladas en estanques.

Los unicos pozos 5A8 que aparecen en inventario estan localizados en Hawaii, donde las zonas
de inyeccion son extremadamente permeables.

POZOS DE DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

POZOS DE DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES CRUDAS (5W9) Y POZOS NEGROS (5W10)

Los pozos de disposicion de aguas residuales crudas reciben desperdicios de aguas negras domésticas
crudas de los camiones de bombeo u otros vehiculos que recogen ese tipo de desperdicio de una o
varias fuentes. Se incluyen en éstos minas abandonadas, tubos para en lava y/o sistemas de cavernas
que reciben aguas negras domésticas crudas, desperdicios de aguas domésticas crudas o lodos.

Los pozos negros incluyen pozos negros de viviendas multifamiliares, pozos negros comunales o
regionales, u otros dispositivos que reciben desperdicios, los que tienen el fondo abierto y que a veces
tienen los lados perforados. Para que se les reglamente bajo el programa Clase V, la APA federal ha
especificado que los pozos negros deben servir a mas de 20 personas al dia cuando sélo reciben
desperdicios sanitarios.

o Construccién, operacion y ubicacion del pozo

Para pozos 5W9, la construccién puede incluir simplemente el acceso a un tubo para lava, a una
caverna, a una mina abandonada, etc. Los pozos pueden estar cubiertos por una tapa de
registro.

Para pozos 5W10, se usan con frecuencia anillas de hormigén premoldeado o bloques de los que
son usados para construir pozos negros. Los pozos son tipicamente muy poco profundos. Los
pozos pueden requerir conservacion periodica.

Estos pozos inyectan por encima o directamente dentro de FSAP.



o  Fluidos inyectados
- Los desperdicios de aguas residuales crudas son generalmente de baja calidad e incluyen altos
niveles de volatiles fijos, demanda bioquimica de oxigeno (DBO) demanda quimica de oxigeno
(DQO), carbono organico total (COT), nitrégeno (organico y amoniaco), cloruro, alcalinidad, y

aceite y grasa.

- Los patdégenos constituyen la mayor preocupacién de salubridad en torno a los desperdicios de
aguas residuales crudas.

o Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo especifico de pozo
- Vea sistemas sépticos.
o Particularidades/problemas potenciales

- Vea sistemas sépticos.

SISTEMAS SEPTICOS (5W11, 5W31, 5W32)

Sistemas Sépticos (5W11) - métodos de disposicion no-diferenciados - Inyectan el desperdicio o efluente
de una vivienda multifamiliar, establecimiento comercial, comunidad o tanque séptico de un
establecimiento regional por via de un método de disposicién indeterminado. Si reciben solamente
desperdicios sanitarios, estos pozos deben servir a mas de 20 personas al dia para que estén
reglamentados bajo el programa de pozos Clase V.

Sistemas Sépticos (5W31) - método de disposicidn en pozos - Inyectan el desperdicio o efluente de una
vivienda multifamiliar, establecimiento comercial, comunidad o tanque séptico de un establecimiento
regional a través de un pozo. Los ejemplos de estos pozos incluyen a los pozos verdaderos, pozos
absorbentes, "cavitettes", etc. Si reciben solamente desperdicios sanitarios, estos pozos deben servir
a mas de 20 personas al dia para que estén reglamentados bajo el programa de pozos Clase V.

Sistemas Sépticos (5W32) - método de disposicion en campos de drenaje - Inyectan el desperdicio o
efluente de una vivienda multifamiliar, establecimiento comercial, comunidad o tanque séptico de un
establecimiento regional dentro de un campo de drenaje. Estos pozos incluyen lineas o tuberias de
drenaje y trincheras. Si reciben solamente desperdicios sanitarios, necesitan servir a mas de 20
personas al dia para que estén reglamentados bajo el programa de pozos Clase V.

o Construccidén, operacion y ubicacion del pozo

- Los tanques sépticos consisten de tanques con deflectores disenados especialmente para el
tratamiento primario de aguas residuales.

- Los tanques sépticos pueden descargar hacia una variedad de dispositivos de disposicién
subsuperficiales, tales como pozos secos o de drenaje sencillos, pozos negros o pozos
absorbentes.

- Estos tipos de pozo son generalmente rudimentarios, y no tienen tubos de revestimiento o sellos
superficiales.

- Los tanques sépticos pueden descargar también hacia lineas o tuberias de drenaje (a lo que
comunmente nos referimos como campos de drenaje) o hacia trincheras.

- Estos pozos inyectan por encima o directamente dentro de FSAP.

- Serequiere conservacion periddica de aquellos sistemas que han sido disenados correctamente.
Los sistemas disenados incorrectamente fallan con frecuencia y descargan los desperdicios en
la superficie.

o  Fluidos inyectados
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Los fluidos varian con el tipo de sistema disenado.

El efluente tipico de un tanque séptico contiene 99.9% de agua por peso y 0.03% de solidos
suspendidos, en los que se incluyen nitratos, cloruros, sulfatos, sodio, calcio y bacterias
coliformes y otros patégenos.

o Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo particular de pozo

., Como se dispone de los desperdicios de aguas residuales? [Si se usa un sistema séptico,
verifique qué tipo de sistema de disposicion se utiliza (por ejemplo, campos de drenaje,
"cavitettes", etc.).]

¢, Se vacia con bombas periédicamente el tanque séptico o pozo negro?

¢, Quién vacia mediante el uso de bombas la instalacién y a déonde van a parar los desperdicios
bombeados?

¢, Se usan productos quimicos para "tratar" el sistema séptico?

¢ Recibe el sistema cualesquiera otros desperdicios que no sean desperdicios sanitarios? Coteje
todas las fuentes de desperdicios, por ejemplo, drenajes de laboratorio, drenajes de piso,
inodoros, etc.

¢,Ha habido problemas con el sistema?

¢,Cual es la capacidad del sistema?

o Particularidades/problemas potenciales

Puede que muchos duefnos no tengan un indicio de cual es el tipo de sistema de disposicion de
aguas residuales, y cualesquiera registros pueden haber "desaparecido".

Los pozos de disposicion de desperdicios residuales, especialmente los que hay en instalaciones
industriales o comerciales, pueden recibir desperdicios que no sean sanitarios. Puede que los
duenos/operadores estén vacilantes para contarle al inspector sobre este asunto o pueden hasta
mentir sobre ello, como ha sucedido.

El acceso a los pozos puede ser dificil o imposible sin desenterrar los sistemas.

El muestreo para detectar otros desperdicios que no sean desperdicios sanitarios puede ser
dificil debido a caracteristicas distintivas de construccion.

Si se desentierran los pozos muros o sistemas sépticos para muestreo, puede que contengan
niveles peligrosos de gases tales como metano o sulfuro de hidrégeno.

POZOS DE DISPOSICION DEL EFLUENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES (5W12)

En los pozos de disposicion del efluente de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas se
dispone de aguas residuales tratadas o del efluente doméstico de varios tipos de plantas, que va desde
pequenas plantas prefabricadas en taller hasta grandes plantas de tratamiento de aguas residuales
municipales. El tratamiento es usualmente de calidad secundaria y algunas veces puede producir un
efluente terciario que esta sumamente tratado.

o Construccién, operacion y ubicacion del pozo

Estos pozos son disenados de modo especial y colocados para satisfacer las condiciones
hidrogeoldgicas y operacionales particulares.

La mayoria de estos pozos tienen tuberias de revestimiento multiples cementadas en ellos.
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Los fluidos de inyeccién o el agua subterranea son monitoreados con frecuencia.

La mayoria de los pozos inyectan directamente dentro de FSAP, aunque algunos inyectan por
encima de ellas.

o  Fluidos inyectados

Se cree que los fluidos inyectados, después del tratamiento secundario o terciario, son
generalmente compatibles con las aguas de la formacién que los recibe. No obstante, cuando
son tratados impropiamente, éstos pueden contener altos niveles de nitratos y contaminantes
patégenos.

o Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo especifico de pozo

Favor de describir el proceso de tratamiento y la operacion de la planta. Trate de que le den un
recorrido a través de la planta mientras la persona de contacto le describe los procesos.

¢, Qué nivel de tratamiento se provee y logra alcanzar la planta ese nivel de tratamiento
consistentemente?

¢ Estan disponibles los andlisis del efluente?

¢ Han ocurrido problemas al inyectar este volumen?

o Particularidades/problemas potenciales

Los pozos de disposicion del efluente de plantas de tratamiento de aguas residuales pueden
servir el propdésito secundario de recargar acuiferos agotados o actuar como barreras hidraulicas
a la intrusiéon de agua salada. En algunos casos, la disposicién puede ser el propésito
secundario y la recarga ser el propésito primario.

Las plantas de tratamiento de aguas residuales generalmente experimentan periodos en los que
los procesos de tratamiento no resultan adecuados para tratar los desperdicios conforme se ha
disenado.

Muchas de esas instalaciones pueden mantener datos de monitoreo de lo que se ha inyectado
y posiblemente también sobre la calidad de las aguas subterraneas. Deben obtenerse estos
datos si es posible.

Algunos de estos pozos necesitan conservacion periddica (por ejemplo, los pozos de
acidizacién). Deben verse los registros de informacion sobre conservacion y las descripciones.

POZOS RELACIONADOS CON LA RECUPERACION DE MINERALES Y COMBUSTIBLES FOSILES

POZOS DE MINERIA, DE ARENA Y OTROS POZOS DE RELLENO (5X13)

Los pozos de mineria, de arena y otros pozos de relleno se usan para inyectar una mezcla de fluido y
arena, desechos triturados de mineria y otros sélidos dentro de las porciones ya extraidas de minas
subsuperficiales que incluye desperdicios radioactivos de mineria. También se incluyen en este grupo
los pozos especiales que se utilizan para controlar fuegos en minas y los pozos de drenaje acido de

minas.

o Construccion, operacion y ubicacion del pozo

Los pozos de relleno usualmente son de una construccion sencilla.

Puede usarse o no tuberia de revestimiento conductora. Algunas veces se usa cemento para
asentar firmemente la tuberia de revestimiento en el barreno del pozo.



- Los pozos de minas abandonados son usados a veces como pozos de inyeccion. Por definicion,
los pozos de relleno estan ubicados en zonas de minas agotadas. Los pozos se pueden usar
por sélo unos pocos dias si el espacio hueco esta totalmente rellenado, lo que sucede en algunos
lugares. Otros pozos pueden ser utilizados por varios meses.

- Estos pozos inyectan con frecuencia dentro o por encima de FSAP, aunque en algunos lugares
la inyeccioén puede ocurrir por debajo o mas alla de FSAP.

o  Fluidos inyectados
- Los fluidos son inyectados ya sea como lechadas hidraulicas o neumaticas.

- La porcion sélida de las lechadas puede ser de arena, grava, cemento, residuos o basuras de
molinos, o de ceniza volante.

- Las aguas lechosas pueden ser aguas acidas de minas o aguas residuales de procesos de
extraccion de minerales.

o Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo especifico de pozo

- ¢Cual es la composicion de los materiales inyectados? ;Como se obturan y abandonan los
pozos?

- ¢ Otorga permisos algun departamento estatal de mineria, minerales o energia para los pozos,
tal vez como parte de un permiso general para un proyecto de mineria? Obtenga datos de la
solicitud de permiso o tome notas sobre el tipo de informacién y dénde estéa disponible para ser
examinada.

o Particularidades/problemas potenciales

- Algunos pozos de relleno tienen una vida corta de 2 a 3 dias.

- Lospozos derelleno pueden utilizarse para controlar el asentamiento, la disposicion de desechos
de mineria, el drenaje acido de minas y el control de fuegos en minas.

POZOS DE MINERIA POR DISOLUCION (5X14)

Los pozos de mineria por disolucion son usados para la mineria por disolucion en el lugar de origen en
minas convencionales, tales como lixiviacion en bancadas (stopes leaching). [Estos pozos no pertenecen
a los pozos Clase Il1.]

o Construccién, operacion y ubicacion del pozo

- Enla mayoria de los casos se usa material plastico para la tuberia de revestimiento, aunque a
veces se usa ésta de acero liviano.

- Los diametros fluctuan de 2 a 8 pulgadas y las profundidades de los pozos de inyeccién fluctuan
desde aproximadamente 200 pies hasta mas de 1,000 pies, dependiendo de la profundidad del
cuerpo o depdsito mineral.

- El espacio anular esta generalmente cementado desde el fondo del pozo hasta la superficie.

- Lainyeccion se conduce mediante flujo por gravedad.

- Elemplazamiento se hace especificamente para cada proyecto, pero se situa principalmente de
manera que se incremente al maximo la recuperacion del mineral.

- Lainyeccion se lleva a cabo usualmente en zonas donde la incidencia de FSAP es rara o donde
las FSAP son de calidad inferior.

o  Fluidos inyectados



- Los fluidos inyectados son tipicamente soluciones acidas diluidas (sulfurico y clorhidrico),
carbonato amonico, carbonato/bicarbonato sddico o cianuro férrico.

o Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo especifico de pozo

- ¢Cuales minerales se producen y cual es el agente de lixiviacion usado en el proceso de
mineria?

- ¢Cuales zonas estan siendo explotadas? ;Cuantos pozos se usan para inyectar el agente de
lixiviacion?

- ¢ Estan disponibles analisis del fluido inyectado?
- ¢Cual es el porcentaje de fluidos recuperados (por ejemplo, 90%)?

- ¢ Existen acuiferos en la vecindad de la actividad de mineria? ¢ Existe una red de monitoria de
agua subterranea? En caso afirmativo, ¢hay analisis disponibles?

o Particularidades/problemas potenciales

- Las operaciones de mineria por disolucién pueden estar comprendidas tanto en los pozos de
inyeccion Clase Il como en los Clase V. Los pozos Clase V son aquellos usados en zonas
explotadas previamente (por métodos convencionales) o en proyectos experimentales a escala
exploratoria.

- Las operaciones de mineria por disolucion usan tipicamente muchos cientos de pozos de
inyeccion. Estas operaciones recuperan con frecuencia mas de 100% de los fluidos inyectados,
lo que es indicativo de que la mina estd actuando como un pozo de recogida de aguas
subterraneas.

- Los operadores por lo general conocen lo que estan inyectando exactamente (parte del proceso)
y reusaran el agente de lixiviacion hasta que se haya agotado totalmente.

- Laquimica de lixiviacion varia con el producto mineral que vaya a ser extraido, pero tipicamente
es una solucion bien acida o bien basica.
POZOS DE RECUPERACION DE COMBUSTIBLES FOSILES EN EL LUGAR DE ORIGEN (5X15)

Los pozos de recuperacién de combustibles fésiles en el lugar de origen son usados para la recuperacién
de carbon mineral, lignito, lutita petrolifera o arenas embreadas.

o Construccién, operacion y ubicacion del pozo

- Los pozos que se relacionan con la recuperacién de combustibles fésiles en el lugar de origen
estan especialmente disenados para resistir grandes variaciones de temperatura y presion.

- Los materiales del pozo (tuberia de revestimiento, cemento, cabezal del pozo y valvulas
superficiales) estan expuestos variaciones altas en temperatura y presioén y a una posible fusion
o derretimiento. Ademas, se exponen a sulfuracion y oxidacién por combustion, a expansion
térmica y a fuerzas de contraccién, y encogimiento y fragmentacién debido a desecacién o
volatilizacién sobrecargada. Es posible que también ocurra asentamiento.

- Paralas tuberias de revestimiento se usa acero ordinario o acero inoxidable de alta resistencia.

- Lainyeccién puede ocurrir por encima, dentro o por debajo de FSAP.
o  Fluidos inyectados
- Para la gasificacion subterranea del carbén mineral, pueden inyectarse aire, oxigeno, vapor,

agua o agentes de combustién tales como el aceite combustible de nitrato amadnico.
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Cuando en el lugar de origen se usan retortas con las lutitas petroliferas, los fluidos inyectados
incluyen aire, oxigeno, vapor, agua, arena, explosivos o agentes de combustion (generalmente
propano).

En ambos casos, el propdsito es iniciar y mantener la combustién.

Los productos de la combustion incluyen aromaticos polinucleares, cianuros, nitritos y fenoles.

o Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo especifico de pozo

¢, Qué producto de tipo energético esta produciendo la operacion, y mediante qué método se
produce? [Sila operacion es una de naturaleza confidencial o esta pendiente de la otorgacion
de una patente, solicite que le den al menos un breve resumen. Los aspectos a observar son
los siguientes: 1) qué es lo que se produce; 2) qué es lo que se inyecta; 3) cuantos pozos se
utilizan y sobre que area tridimensional; 4) qué se deja en la zona de quema; 5) si el proyecto
tiene establecida o no una red de monitoreo de agua subterranea; 6) si el proyecto (como un
todo) esta o no autorizado o reglamentado por alguna agencia federal o estatal; y 7) qué se
requirio para la solicitud de permiso (debe revisar el material del permiso).]

o Particularidades/problemas potenciales

Muy pocos, si alguno, de estos tipos de proyecto estan operando actualmente, debido a la
situacion econdémica prevaleciente.

Otras agencias federales, tales como el Departamento de Energia y el Negociado de
Administracién de Tierras pueden estar mas vinculados en la reglamentacion de proyectos como
estos. Posiblemente estas agencias reglamentan el proyecto completo y no sélo la parte del
pozo de inyeccion del mismo.

POZOS DE CAUDAL RETORNADO DE SALMUERA AGOTADA (5X16)

Los pozos de caudal retornado de salmuera agotada se usan para reinyectar la salmuera agotada dentro
de la misma formacion de la cual se sacd, después de haber extraido los halégenos o sus sales.

o Construccion, operacion y ubicacion del pozo

Estos pozos son construidos y operados al igual que los pozos Clase Il de disposicion de agua
salada.

El emplazamiento del pozo depende de la ubicacién del depédsito del halégeno.

La inyeccién ocurre por debajo de las FSAP y es tipicamente a mas de 5,000 pies por debajo de
la superficie del terreno.

Las pruebas de integridad mecanica que se usan para los pozos Clase Il son adecuadas para
los pozos de caudal retornado de salmuera.

o  Fluidos inyectados

Los fluidos inyectados se limitan a salmueras de las que halégenos o sus sales han sido
extraidos.

Existe el potencial para que se anadan ilegalmente otros componentes no definidos en la
corriente de desechos.

o Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo especifico de pozo

¢, Cuales halégenos o sales se extraen?



- ¢Selleva acabo lainyeccion en la misma capa/estrato de la cual ocurre la produccién? Examine
cuales son los volumenes de produccion y de inyeccion. Sea cauteloso/a con los altos
volumenes de inyeccion. Esto es indicativo de que otros fluidos, por ejemplo, aguas residuales
de proceso, pueden estar siendo inyectados en la corriente de salmuera agotada.

o Particularidades/problemas potenciales

- Estos pozos son muy similares en construccién y operacion a los pozos Clase Il y la mayor parte
estan autorizados mediante permisos de agencias estatales.

- Algunos estados reglamentan los pozos 5X16 bien sea como Clase |, Il o lll, y requieren
permisos de operacion. En tal caso, deben revisarse los archivos de solicitud de permiso, previo
a llevar a cabo la inspeccion, y la inspeccidon debe ser a nivel de verificacion o de rutina.

- Sehandescubierto en Arkansas algunos operadores de pozos 5X16 disponiendo de otras aguas
residuales de proceso junto con la salmuera agotada. Esto que constituye una practica ilegal de
acuerdo con lo expresado por la oficina central de la APA.

- Los tubos de revestimiento, otra tuberia y otras obras de construccion estan susceptibles a la
corrosion causada por la salmuera de la cual se dispone.

POZOS DE DISPOSICION DE DESPERDICIOS DE CAMPOS DE PRODUCCION DE PETROLEO

POZOS DE DISPOSICION DE DESPERDICIOS DE DEPURADORES DE AIRE (5X17)
Y DE SUAVIZADORES DE AGUA (5X18)

Los pozos de disposicidon de desperdicios de depuradores de aire inyectan desperdicios que proceden
de depuradores de aire. Estos se usan para remover azufre del petréleo crudo que se quema durante
la generacion de vapor en proyectos de recuperaciéon de petrdleo termal. Es un pozo Clase 1l si la
inyeccion se usa directamente para recuperaciéon mejorada y no solo para disposicion.

Los pozos de disposicion de desperdicios de suavizadores de agua inyectan desperdicios de
regeneracion que proceden de suavizadores de agua. Estos se usan para mejorar la calidad de las
salmueras usadas para recuperacion de petréleo. Si la inyeccion es usada directamente para
recuperacion mejorada y no solo para disposicion, es entonces un pozo Clase Il. Hasta la fecha son
pozos Clase Il todos los pozos de disposicién de desperdicios de depuradores de aire. También lo son
los de disposicién de desperdicios de suavizadores de agua de regeneracion de salmuera.

o Construccion, operacion y ubicacion del pozo

- Todos los pozos de este tipo en el estado de California estan localizados dentro de o adyacentes
a campos de petrdleo que estan activos.

- Algunos de estos pozos fueron barrenados solamente para propdsitos de inyeccion, pero la
mayoria de ellos han sido convertidos de pozos de produccién pobre o marginal a pozos de
inyeccion. Como tales, los disefos de construccion son consistentes con el diseno de los pozos
de produccién de petréleo o con el de los pozos de inyeccion Clase |l.

- La inyeccion se efectia casi siempre dentro de una zona de produccion de petroleo, aunque
algunas instalaciones inyectan dentro de una zona de FSAP no petrolifera.

o  Fluidos inyectados
- Para los desperdicios de depuradores de aire, los fluidos inyectados pueden contener altos
niveles de solidos disueltos totales, nitratos, sulfatos y cloruros. Estos desperdicios de torres de
lavado estan mezclados con agua producida en exceso y con desperdicios de salmuera de
regeneracion de los suavizadores de agua.

- Paralos desperdicios de los suavizadores de agua, los fluidos inyectados pueden contener altos
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niveles de sélidos disueltos totales, calcio y cloruros. Ademas con frecuencia contienen una alta
concentracién de nitratos. Estos desperdicios pueden estar mezclados con agua producida en
exceso.

o Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo especifico de pozo

Para los pozos de depuradores de aire, ¢ cuales son los porcentajes relativos aproximados de
la solucion de lavado, la salmuera de regeneracion y el agua producida que estan mezclados
para inyeccion?

¢ Estan disponibles los andlisis de lo que es inyectado?

Similarmente, para los pozos de disposicién de salmuera de regeneracion, ¢cuales son los
porcentajes relativos aproximados de salmuera de regeneracién y agua producida?

¢Es la cogeneraciéon una porcion de la operacion general? Si es asi, qué procesos estan
envueltos? (Esto es importante principalmente para propésitos de mantener un inventario.)

,Es el sistema alimentado por petréleo crudo o por gas natural? (Esto ayudara en la
determinacion de los tipos y concentraciones de los componentes del desperdicio de los
depuradores de aire.)

,Es la zona de inyeccién productiva en hidrocarburos? (Esto puede ser importante para
exenciones futuras de acuiferos.) ¢Cual es el medio de intercambio de cationes usado en el
suavizador de agua, y con cuanta frecuencia se reemplaza?

¢, Hay disponible un dibujo que muestre las instalaciones de fuentes de origen y retencioén para
todos los desperdicios que son mezclados previo a la inyeccion?

o Particularidades/problemas potenciales

Las corrientes de desperdicios se van a mezclar en el cabezal del pozo o en una instalacion
central de almacenamiento. Si se anticipa muestreo de la corriente de desperdicios, es
importante observar dénde es que esto ocurre. Silos desperdicios se mezclan en un tanque de
retencion central, el muestreo puede realizarse bajo condiciones de baja presién. Sin embargo,
si la mezcla ocurre en la cabeza del pozo, para lograr hacer una caracterizacién adecuada de
la corriente de desperdicios, se requiere hacer el muestreo en el cabezal del pozo. Esto puede
requerir el uso de equipo de muestreo a alta presion.

Una estrategia detras de la inyeccion de estos desperdicios puede ser para propdsitos de
recuperacion de petroleo, lo que convertiria tal inyeccion en una de Clase Il

Es importante identificar las intenciones del operador de manera que se pueda establecer la
diferenciacion entre practicas de disposicion de Clases Il y V.

POZOS DE DISPOSICION INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE EMPRESAS DE SERVICIO
PUBLICO

POZOS DE FLUJO RETORNADO DE AGUA DE ENFRIAMIENTO (5A19)

Los pozos de flujo retornado de agua de enfriamiento se usan para inyectar agua que ha sido utilizada
en un proceso de enfriamiento. Esto incluye sistemas de anillo abierto, de anillo cerrado y de contacto.
Estos pozos estan clasificados separado de los sistemas de bombas de calor y de flujo de retorno de
acondicionamiento de aire de locales.

o Construccién, operacion y ubicacion del pozo

La construccion de este tipo de pozo varia enormemente a través de los E.E.U.U.



- Lamayoria de estos pozos son relativamente poco profundos y con frecuencia con menos de 60
pies de profundidad.

- Los pozos pueden estar revestidos hasta el fondo, en la superficie o ser un hoyo abierto a lo
largo de toda su profundidad.

- Los pozos con frecuencia terminan en el acuifero de suministro, y la inyeccién se hace
usualmente dentro o por encima de las FSAP.

- Los sistemas de enfriamiento de agua son con frecuencia cerrados. Esto significa que el agua
subterranea que se usa para enfriar no queda expuesta al aire en ningun punto entre el momento
en que se saca y aquel en que se reinyecta.

- Los sistemas abiertos exponen el agua subterranea al aire en algun punto antes de la inyeccion.

- Los sistemas de contacto corren el agua subterranea de enfriamiento directamente sobre el
producto y asi enfriarlo.

Fluidos inyectados

- La calidad del fluido inyectado depende del tipo de sistema, el tipo de aditivos y la temperatura
del agua.

- Los sistemas de tubo abierto y de contacto dejan el agua subterrdnea expuesta a la introduccién
accidental de contaminantes externos y, a la vez, facilitan la disposicion no autorizada de
desperdicios.

Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo especifico de pozo

- ¢ Cuales productos son manufacturados en esta instalacion?

- ¢Qué procesos son usados para hacer estos productos?

- ¢ Qué desperdicios son generados de cada uno de los procesos? ¢Como se dispone de esos
desperdicios?

- ¢Cuales de los procesos requieren el uso de agua de enfriamiento?
- ¢Se mezcla alguna de las corrientes de desperdicios con el agua de enfriamiento agotada?

- ¢ Quétipo de sistema de agua de enfriamiento se usa (por ejemplo, de contacto, de anillo abierto
o de anillo cerrado)?

- ¢Cual es la fuente de abasto de agua?

- ¢Se usan aditivos quimicos?

- ¢ Existe algun problema de formacion de costras, y si es asi, como se remueve? [Inspeccione
todo el sistema de enfriamiento y el/los pozo(s) de flujo de retorno. Busque para ver si hay tubos
que no se originen en el sistema de enfriamiento y si conduzcan al sistema de circulacion o al
pozo de flujo de retorno, y pregunte cual es el origen o fuente de cada tubo. Pida que le permitan
ver todas las zonas de manejo y almacenaje de desperdicios.]

- ¢ Tiene la instalacion un plan de emergencia de derrames?

Particularidades/problemas potenciales

- Ademas del agua de enfriamiento agotada, otros desperdicios pueden ser inyectados junto con
el agua de enfriamiento.

- Sise usa un sistema de contacto o un sistema de anillo abierto, existe la posibilidad de que haya
contaminantes que entren al agua de enfriamiento agotada.
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El tipo de sistema y su integridad deben ser revisados durante la inspeccion.

El agua puede ser inyectada dentro de una zona diferente a la zona de abasto.

POZOS DE DISPOSICION DE AGUA Y DESPERDICIOS DE PROCESOS INDUSTRIALES (5W20)

Los pozos de disposicidén de aguas y desperdicios de procesos industriales se usan para disponer de una
amplia variedad de desperdicios y aguas residuales de procesos industriales, comerciales o de empresas
de servicios publico. Entre las industrias se incluyen refinerias, plantas quimicas, fundiciones, plantas
farmacéuticas, establecimientos publicos de lavadoras automaticas y tintorerias (dry cleaners), plantas
de curtir pieles, laboratorios, plantas generatrices de energia eléctrica, lavadores de automdviles e
industrias de electrodeposicion.

o Construccién, operacion y ubicacion del pozo

La construccion del pozo varia enormemente. Incluye desde pozos secos sencillos sin tuberia
de revestimiento y rellenados con piedras. Ademas, estan los relativamente profundos vy
complejos con hileras de tuberias de revestimiento cementadas en ellos.

Los pozos son ubicados usualmente dentro de la propiedad de la instalacidon y lainyeccién ocurre
dentro o por encima de las FSAP.

Se requiere algun mantenimiento peridédico para la mayoria de los pozos.

Algunos pozos industriales tienen operadores que controlan las operaciones de inyeccion.

o  Fluidos inyectados

Virtualmente, cualquier desperdicio fluido producido por varias industrias, empresas de servicios
publicos y empresas comerciales puede ser inyectado en pozos de disposicion industrial Clase
V.

Los fluidos puede tener niveles altos de soélidos totales disueltos, de alcalinidad, de cloruro, de
fosfato y de sulfato, y puede incluir disolventes agotados u otros componentes organicos.

o Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo especifico de pozo

¢, Qué productos se hacen o qué servicios se prestan? ;Qué procesos se emplean para hacer
los productos?

¢, Cudles desperdicios se generan en cada proceso? ;Cdmo se dispone de estos desperdicios?
¢Puedo ver las zonas de almacenaje y manejo de desperdicios?
¢ Hay un plan general de emergencia de derrames?

¢, Hay drenajes de piso en las zonas de procesamiento o en las de manejo y almacenaje de
desperdicios?

¢, Se descargan dentro del sistema de disposicion otros desperdicios que no sean sanitarios, por
ejemplo, productos quimicos de laboratorios, etc.?

¢, Se descargan o existe el potencial para que entren cualesquiera desperdicios dentro de los
pozos de drenaje de escorrentia pluvial?

:Se lava equipo, tales como camiones, maquinaria pesada, etc., en la instalacion? En caso
afirmativo, ¢ qué tipos de limpiadores se usan y cémo se dispone del enjuague?

¢ Existen algunos pozos de drenaje de aguas pluviales que estén susceptibles a la inyeccion del
enjuague?
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¢Hay en el predio un proyecto de remediacién de acuifero? En caso afirmativo, ¢se utilizan
pozos de inyeccion/recarga como parte del sistema?

¢ Se usa un sistema de enfriamiento de agua? En caso afirmativo, ;se inyecta el agua de
enfriamiento agotada?

¢ Hay un sistema interno de monitoreo de la zona vadosa o de agua subterranea? En caso
afirmativo, ¢ hay datos de monitoreo disponibles?

¢, Se descarga algun desperdicio en fosas, pozos o lineas de lixiviacion?

¢ Estan disponibles los analisis de lo que se inyecta?

o Particularidades/problemas potenciales

Muchos dueinios/operadores vacilaran en proveer informaciéon como la que se indica arriba sobre
sus pozos de disposicion de desperdicios.

Muchas industrias mezclan sus corrientes de desperdicios.

Muchas industrias usan pozos con un propésito dual. Ejemplo de esto son los pozos de
disposicién de desperdicios de aguas residuales o de escorrentia pluvial.

Puede que algunos de estos pozos sean pozos de disposicion de desperdicios peligrosos Clase
IV. Se necesita realizar un muestreo y analisis apropiados para determinar si se esta efectuando
disposicion de desperdicios Clase V.

El examen perspicaz es obligatorio en todas las inspecciones de predios industriales. Esto es
particularmente importante en aquellas instalaciones en las que la persona de contacto vacila al
proveer informacion.

POZOS DE DISPOSICION DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ (5X28)

Los pozos de disposicion de estaciones de servicio automotriz reciben desperdicios de los drenajes de
las naves de reparacion de automéviles. Reciben también los de drenajes de piso en las estaciones de
gasolina, garajes, distribuidores de automoéviles, divisiones centrales de vehiculos de motor, lavadoras
de automoviles, etc.

o Construccion, operacion y ubicacion del pozo

Los pozos son usualmente de construccion muy sencilla y pueden ser similares a los pozos
negros o pozos secos/de drenaje.

Los pozos son usualmente poco profundos y la inyeccion ocurre sobre o dentro de FSAP.
Las caracteristicas especificas de disefo varian de un predio a otro.

Puede que se provea algun pretratamiento mediante separadores de aceite y agua o trampas
de grasa, si es que éstos estan instalados y conservados debidamente.

Los pozos estan ubicados dentro de los predios de la instalacién.

o  Fluidos inyectados

Los fluidos inyectados pueden contener aceite desechado, anticongelantes, lavados de pisos
(incluyendo detergentes y sedimentos organicos e inorganicos) y otros productos de petroleo.

Los aceites desechados pueden contener metales pesados tales como plomo, cromio y cadmio.
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o Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo especifico de pozo

¢ Tiene en operacion la instalacidon un sistema de reciclaje o de manejo de desperdicios? En
caso afirmativo, favor de describirlo.

¢ De qué manera se manejan o dispone de los desperdicios de las naves de reparacion?

¢ Se usa algun separador de aceite y agua u otro dispositivo de trampa de grasa para remover
los aceites antes de disponer de los desperdicios en el pozo de inyeccion?

¢, Qué tipo de pozo de inyeccion se usa (por ejemplo, pozo seco, sistema séptico, pozo negro,
pozo de drenaje, etc.)?

¢ Hay planos de la plomeria del sistema de disposicién? En caso afirmativo, obténgalos.

¢ Tiene la instalacion lavado de automéviles? En caso afirmativo, ¢, como se dispone del efluente
producto del lavado de automaviles y qué limpiadores son usados? 4 Se lava con manguera la
zona de la estacion? Si es asi, ¢a donde va el agua de los drenajes de piso del predio?

¢, Cuantos automoviles son atendidos diariamente? Mencione especificamente todos los
desperdicios que se generan y describa la practica de disposicion que se usa con cada uno de
ellos. Observe el ambiente en el predio y determine si cualesquiera otros desperdicios pueden
ser o han sido inyectados dentro del/de los pozo(s) internos de disposiciéon?

o Particularidades/problemas potenciales

Puede que muchos duenos de estaciones de gasolina y de garajes no tengan conocimiento o
mantengan archivos sobre sus sistemas de disposicién.

Un interrogatorio intenso y detallado puede llegar a proveer algunas respuestas que no fueran
dadas con facilidad anteriormente.

Muchas instalaciones pueden tener en uso pozos con propésito dual (por ejemplo: pozos negros,
sistemas sépticos y pozos de drenaje de escorrentia pluvial).

Puede que el inspector tenga que revisar los archivos de la ciudad (en el caso de Puerto Rico,
los archivos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados) para determinar si la estacion esta
0 no conectada al sistema sanitario. Esto puede ser una tarea tediosa.

Algunos desperdicios que son inyectados en tales instalaciones pueden ser desperdicios

peligrosos Clase IV. Todo el muestreo y los analisis deben ser hechos cuidadosamente,
especialmente si se anticipan acciones para obligar al cumplimiento de la ley.

POZOS DE RECARGA

POZOS DE RECARGA DE ACUIFEROS (5R21)

Los pozos de recarga de acuiferos se usan para recargar acuiferos agotados. A estos se les puede
inyectar fluidos de una diversidad de fuentes tales como lagos, rios, arroyos, plantas de tratamiento de
aguas residuales domeésticas, otros acuiferos, etc.

o Construccion, operacion y ubicacion del pozo

Muchos pozos de recarga estan especialmente disenados y ubicados para lograr los objetivos
de recarga y estan bajo el control de un operador.

Los pozos pueden tener una o mas hileras de tuberia de revestimiento cementadas en ellos y
algunos pozos pueden usar tubos de inyeccion.
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- Enla mayoria de los casos los pozos inyectan directamente dentro de FSAP, pero en algunas
instalaciones puede inyectarse por encima de acuiferos.

- Algunos pozos pueden servir un propaosito dual o secundario tal como la disposicién de efluentes
de aguas residuales, produccion de agua o drenaje de aguas superficiales o de aguas
subterraneas.

o  Fluidos inyectados

- Los fluidos inyectados son dependientes de la fuente de agua.

- Hay cambios en la calidad del agua que pueden ocurrir en los fluidos inyectados, o en la zona
de mezcla entre los fluidos inyectados y los del acuifero. Estos incluyen adsorcién, intercambio
idnico, precipitacion y disolucion, oxidacion quimica, nitrificacion bioldgica, degradacion aerdbica
y anaerobica, dispersidn mecanica y filtracion.

POZOS DE BARRERA DE INTRUSION DE AGUA SALINA (5B22)

Los pozos de barrera de intrusion de agua salina se usan para inyectar agua en acuiferos de agua dulce
y evitar la intrusion de agua salada dentro de estos ultimos.

o Construccién, operacion y ubicacion del pozo

- Lamayoria de estos pozos son complejos y tienen multiples hileras de tuberias de revestimiento
cementada en ellos.

- Los pozos estan ubicados usualmente en lineas paralelas a la costa y asi forman una barrera
hidraulica contra la intrusion de agua salada.

- Los pozos inyectan directamente a FSAP bajo el control de un operador.
o  Fluidos inyectados

- Una gran diversidad de fluidos son usados en los proyectos de barreras de agua salada, muy

similar a los pozos de recarga de acuiferos. Los fluidos son especificos para cada lugar.

POZOS DE CONTROL DE ASENTAMIENTO (5S23)
Los pozos de control de asentamiento se usan para inyectar fluidos dentro de una zona de produccién
no petrolera o de gas, para reducir o eliminar el asentamiento que esté relacionado con la sobre
extraccion de agua dulce.
o Construccién, operacion y ubicacion del pozo

- La construccion del pozo es similar a la de los acuiferos de recarga.

- Los pozos son emplazados para cada sitio particular de tal manera que detengan o reduzcan el
asentamiento debido a sobreextraccion de agua subterranea.

o  Fluidos inyectados
- Una gran variedad de fluidos de inyeccién pueden ser usados y estos seran especificos para el
lugar particular. Vea la seccion de pozos de recarga, pues los fluidos que potencialmente
pueden usarse son similares para ambos.
o Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo especifico de pozo

- ¢Cual es la fuente de suministro y la calidad de los fluidos inyectados?



& Sirven estos pozos un segundo propésito tal como seria la disposicidon de efluentes de plantas
de tratamiento de aguas residuales?

¢, Cual es el acuifero que esta recargandose?
¢, Cual es la zona de inyecciéon?

Por favor, exponga de manera general el proyecto de recarga, incluyendo detalles especificos
de la parte de inyeccion del proyecto.

¢ Existe un sistema interno de monitoreo de las aguas subterraneas y/o de lo que se inyecta?
n caso afirmativo, ¢ sera posible realizar una revision periédica/continua de los analisis?
E fi t ¢ bl I dica/cont del lisis?

¢ Esté reglamentado este proyecto por alguna agencia local o estatal?

o Particularidades/problemas potenciales

Defina el propdsito del proyecto de inyeccién, por ejemplo, recarga, barrera de agua salada o
control de asentamiento.

Determine cualquier uso secundario del sistema.

Muchos de estos proyectos estan bajo la jurisdiccidon de una agencia local o estatal. Esto se
debe principalmente al hecho de que la mayoria de estos proyectos inyectan directamente dentro
de FSAP.

Algunos de estos proyectos pueden ser operados irresponsablemente en lo que respecta a la
calidad de lo que es inyectado.

POZOS MISCELANEOS

POZOS DE DISPOSICION DE DESPERDICIOS RADIOACTIVOS (5N24)

Los pozos de disposicion de desperdicios radioactivos incluyen a todos los pozos de disposicién de
desperdicios radioactivos que no estan clasificados como Clase IV. Los pozos Clase IV inyectan los
desperdicios radioactivos dentro o por encima de FSAP, mientras que los pozos Clase V inyectan los
desperdicios radioactivos por debajo de FSAP.

o Construccién, operacion y ubicacion del pozo

No hay detalles disponibles sobre la construccion de estos pozos.

Estos pozos estan ubicados generalmente dentro de propiedades del gobierno federal. Estas
incluyen instalaciones y arsenales del Departamento de Energia, de la Comisién de Reguladora
Nuclear y del Departamento de la Defensa.

Se carece de manera notable de datos de inventario sobre estos pozos.

o  Fluidos inyectados

Una gran diversidad de materiales radioactivos pueden ser inyectados, incluyendo berilio 7, tritio,
estroncio 90, cesio 137, potasio 40, cobalto 60, particulas beta, plutonio, americio, uranio y
radionuclidos.

o Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo especifico de pozo

¢, Qué se inyecta, especificamente, y cual es la calidad y la cantidad del fluido inyectado?



o

Para poder determinar si es un pozo Clase IV o Clase V, se deben delinear todos los acuiferos
(FSAP) cercanos respecto a la zona de inyeccion.

Particularidades/problemas potenciales

Actualmente se sabe muy poco sobre los pozos 5N24.

Cualquier inspeccion de un predio 5N24 sélo debe conducirse sélo después de haber planificado
y coordinado cuidadosamente con la APA y con el dueino/operador de la instalacion u otro
representante.

Aunque la motivacién de la APA es el obtener toda la informacion a nivel de evaluacion para el
predio especifico, la salud y seguridad de los inspectores del campo esta por encima de todo.
La coordinacion con otras agencias tales como el Departamento de Energia y la Comision
Reguladora Nuclear es crucial en estos casos.

POZOS DE TECNOLOGIA EXPERIMENTAL (5X25)

Los pozos de tecnologia experimental incluyen pozos utilizados en tecnologias experimentales o que no
han sido probadas. Estas incluyen pozos de mineria por disolucion a escala experimental en el lugar de
origen, produccion secundaria de agua, estudios con trazador, almacenaje térmico y un numero de
proyectos que ya se han senalado como que utilizan pozos Clase V (tales como procesamiento en
retortas lutitas petroliferas, remediacion de acuiferos y gasificacion subterranea de carbén mineral.

o

Construccion, operacion y ubicacion del pozo

La construccion, operacion y localizacion del pozo varia mucho de un lugar a otro.

Los pozos pueden inyectar dentro, por encima o por debajo de FSAP.

Fluidos inyectados

Debido a la diversidad de pozos de tecnologia experimental, se puede inyectar una amplia
variedad de fluidos. Estos incluyen: agentes de lixiviacion acidos o basicos para mineria por
disolucioén; efluentes de aguas residuales domésticas que contienen un nivel alto de sélidos
totales en suspension, coliformes fecales, amoniaco, demanda bioquimica de oxigeno y pH; y
aire para recuperacion secundaria de agua procedente de zonas no saturadas.

Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo especifico de pozo

Favor de explicar/describir el proceso y el uso especifico que se le da a los pozos de inyeccion.
¢, Qué tipo y calidad de fluidos son inyectados?

¢ Tiene la instalacién un sistema interno de monitoreo de las aguas subterraneas o de la calidad
de lo que se inyecta?

Particularidades/problemas potenciales

Esta es una clase de pozos de inyeccién diversa e ilimitada, que requiere de un interrogatorio
especifico para poder determinar cual es su uso y propdsito, su amenaza a la calidad de las
aguas subterraneas, etc.

Si los pozos estan relacionados con mineria por disolucion en el lugar de origen, remediacion de
acuiferos, gasificacion subterranea de carbon mineral o procesamiento en retortas de lutitas
petroliferas y arenas alquitranadas, proceda con los consejos utiles para la revisién que se da
para cada uno de estos tipos de pozos, respectivamente.

Algunos duenos/operadores pueden considerar estas tecnologias relacionadas como
experimentales.



- Se conoce muy poco sobre otras tecnologias experimentales que usen pozos de inyeccion; por
lo tanto, es mandatorio en esos casos el uso de inspecciones a nivel de evaluacion.

POZOS RELACIONADOS CON REMEDIACION DE ACUIFEROS (5X26)

Los pozos relacionados con la remediacién de acuiferos incluyen pozos que se usan para prevenir,
controlar o remediar la contaminacion de acuiferos. Estos incluyen, pero no se limitan a, predios bajo
el Programa de Superfondo. Esto pozos incluyen también aquellos usados para disponer de aguas
subterraneas sin tratar. Algunos pozos sirven propdsitos secundarios como el de recargar acuiferos.
o Construccién, operacion y ubicacion del pozo

- La construccion, operacién y emplazamiento del pozo es particular para cada predio y varia
ampliamente.

- Muchos pozos tienen una o mas hileras de tuberia de revestimiento cementada en ellos.

- Los pozos se disenan especificamente para ayudar en la remediacion del acuifero y pueden ser
un componente activo o pasivo del proyecto de remediacion.

- La mayoria de los pozos estan bajo el control de un operador designado y pueden estar
reglamentados por una agencia federal, estatal o local.

- La mayoria de los pozos inyectan dentro o por encima de FSAP.
o  Fluidos inyectados

- Los fluidos inyectados son dependientes del régimen hidroldgico, de los parametros del torrente
de contaminacién y del diseno del programa de remediacion.

- Para proyectos de remediacién de acuiferos en refinerias, los componentes tipicos de lo
inyectado pueden incluir aceite/petréleo y grasa, fenoles, tolueno, benceno, plomo e hierro.

o Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo especifico de pozo
- ¢ Cuales contaminantes se estan recuperando mediante el sistema de remediacion?
- Favor de dar detalles especificos sobre el sistema de remediacion.

- ¢ Se usan algunos tratamientos antes de reinyectar las aguas subterraneas recuperadas? En
caso afirmativo, favor de dar detalles.

- ¢Cual es la fuente, calidad y cantidad de los fluidos inyectados?

- ¢Hay un sistema interno de monitoreo de las aguas subterraneas o de lo inyectado?

- ¢Puedo revisar los informes del sistema y los analisis peridédicos?

- ¢Cuan efectivo ha sido el sistema hasta la fecha?

- ¢ Esta el proyecto sujeto a la autoridad reglamentaria de alguna agencia federal, estatal o local?

En caso afirmativo, favor de dar detalles. [Es necesario un recorrido del sistema y de cada
componente, acompanado de una explicacion.]



o Particularidades/problemas potenciales

Cada sistema es especifico para el predio particular. Las preguntas de inspeccion deben ser
desarrolladas para cada instalacién de modo que se ajusten a las condiciones particulares del
predio.

Durante las investigaciones del predio, deben identificarse agencias reguladoras federales,
estatales o locales que fiscalicen el sistema de remediacion.

Dependiendo del predio y la etapa de la remediacion que se realiza, puede que no sea practico
0 necesario tratar las aguas subterraneas recuperadas previo a la inyeccion. Esto es cierto para
instalaciones en las que se esta remediando contaminacién con hidrocarburos; en esos predios,
se remueven primero los "hidrocarburos libres" (la fuente) antes de que pueda procederse con
el tratamiento efectivo de las aguas subterraneas.

POZOS ABANDONADOS DE AGUA POTABLE QUE SON USADOS
PARA LA DISPOSICION DE DESPERDICIOS (5X19)

Los pozos abandonados de agua potable usados para la disposicidon de desperdicios incluyen pozos de
agua potable abandonados usados o convertidos para la disposicién de desperdicios.

o Construccion, operacion y ubicacion del pozo

Muchos estados de E.E.U.U. tienen pozos de agua potable que han sido abandonados
incorrectamente. Algunos de estos pozos se pueden haber convertido o se pueden estar usando
para la disposicién de desperdicios.

La construccion del pozo es usualmente idéntica a o una version deteriorada de la construccion
de pozos estandares de agua potable.

La inyeccion se hace directamente en FSAP.

Los duenos de terrenos pueden tener u "operar" tales pozos.

o  Fluidos inyectados

Los pozos de agua potable abandonados y que se usan para la disposicion de desperdicios
pueden potencialmente recibir cualquier clase de fluido. En particular, agua salobre, productos
quimicos peligrosos, pesticidas y aguas residuales.

o Consejos utiles sobre preguntas/inspeccion de este tipo especifico de pozo

iHay en el predio algunos otros pozos de suministro de agua abandonados (potable, de
irrigacion o de agua de elaboracion)?

¢Estan los pozos correctamente obturados y abandonados? En caso negativo, se estan
descargando hacia los pozos cualesquiera desperdicios, intencionalmente o sin intencién? Si
es asi, favor de especificar tipo, cantidad y calidad de los fluidos inyectados.

¢ Quién ha estado realizando esa inyeccion y por cuanto tiempo?

¢,Se ha/n afectado algun/os pozo/s de agua cercano/s? [Inspeccione todos los pozos en o cerca
del predio, incluyendo los pozos de agua abandonados.]

o Particularidades/problemas potenciales

Descubrir acerca de estos pozos es dificil.

Muchos casos de pozos abandonados que se usan para la disposicion de desperdicios vienen
a través de quejas de ciudadanos o de llamadas telefénicas anénimas.
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- Puede que la agencia de recursos de agua estatal o local (en el caso de Puerto Rico pueden ser
la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados o el Departamento de Recursos Naturales) o los
departamentos de salud tengan conocimiento de tales practicas.

OTROS POZOS (5X27)

Aqui se incluyen otros pozos no especificados de Clase V. Deben especificarse el tipo/propdsito del pozo
y los fluidos que se le inyectan. Use su mejor criterio sobre las inspecciones basado en las sugerencias
que se dieron anteriormente.





